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WNOSIMY CIEPŁO
DO TWOJEGO DOMU



OPTYMALNE POŁĄCZENIE
PIECA KOMINKOWEGO 
Z KOMINEM

ZALETY PIECA KOMINKOWEGO 
• DUŻA WYDAJNOŚĆ (nawet 84 %!) - więcej ciepła,                  

mniej drewna
• Testowany zgodnie z normami (EN 13 240, DIN+,               

1.BImSchV2, DiBt, 15a B-VG, NS 3058/3059)
• ŁATWA OBSŁUGA
• SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ DRZWICZKI
• SYSTEM BLOKADY DRZWICZEK - umożliwiający rozpalenie 

ognia oraz czyszczenia
• 3 SZYBY - widok 180o na ogień (modele 3 i 3G)
• OBUDOWA MALOWANA EKOLOGICZNYM LAKIEREM - 

farba nie wydziela substancji szkodliwych
• REGULOWANE NÓŻKI - łatwa możliwość wypoziomowania

ZALETY SYSTEMU 
• SYSTEMOWE PRZEJŚCIE STROPOWE - regulowana rura do 

montażu pieca kominkowego
• POWIETRZE DO SPALANIA - dostarczane przez komin, 

niezależnie od pomieszczenia w którym zamontowany jest piec 
kominkowy

• PERMETER Smooth Air - montaż od góry zapewnia możliwość 
optymalnego podłączenia

• SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE PODŁĄCZENIA - nie jest po-
trzebny dodatkowy adapter do kanału powietrznego

• NIEWIELKIE ODLEGŁOŚCI OD MATERIAŁÓW PALNYCH - 
bezpieczna konstrukcja pieca kominkowego

WSZYSTKIE PIECE KOMINKOWE SIRIUS 
MAJĄ TRZY ALTERNATYWNE WLOTY 
ŚWIEŻEGO POWIETRZA.

SIRIUS 1 SIRIUS 3 SIRIUS 3G

Szerokość 512 mm 512 mm 512 mm

Wysokość 1218 mm 1218 mm 1218 mm

Głębokość 392 mm 392 mm 392 mm

Moc wyjściowa  5,9 kW  5,5 kW  5,5 kW
Wydajność 

energetyczna 84% 82% 82%

Klasa 
energetyczna A+ A+ A+

Masa 164 kg 172kg 172 kg
Niezależne 
powietrze
Potrójne 

podłączenie

DANE TECHNICZNE

             SIRIUS 3   

SIRIUS 3G

SIRIUS 1      
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